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     Unterschrank System Stand 35 
     sind nicht im Set enthalten. 
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Das neue Beleuchtungssystem von DOOA

Sol Stand RGB ist ein ganz neues Beleuchtungssystem für 
Nanoaquarien von DOOA. Die Aufsatzleuchte wird einfach 
auf den Rand des Aquariums aufgesteckt. Die Höhe der 
Beleuchtungseinheit ist einfach einzustellen, der Leuchtkopf 
lässt sich vor- und zurückschwingen. Die hier als Lichtquelle 
verwendeten RGB-LEDs sind die gleichen wie bei der 
patentierten Solar RGB. Die Sol Stand RGB leuchtet 
Pflanzenaquarien und -terrarien wunderschön aus.

SOL STAND RGB

Eingangsspannung: AC100～240 V　50/60 Hz／Nennleistung: 24 W／
Stromverbrauch: 16 W ± 10％／Lichtintensität (zentrale Intensität im Abstand 
von 10 cm): ca. 15.000 Lux／Farbtemperatur: ca. 9.000～12.000 K (*Aus 
technischen Gründen kann bei 
LED-Beleuchtung die Farbtemperatur 
e t wa s  s c hwa n ke n .)／L E D:  24  
RGB-LEDs／LED-Lebensdauer: über 
30.000 Stunden (*abhängig von der 
Arbeitsumgebung／Arbeitstemperatur: 
0～35 ℃


